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COMUNE DI REPERTORIO NORMATIVO DEI
MONSELICE BENI AMBIENTALI

Provincia di Padova Riferimento scheda A

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. Scheda di progetto| n. 01

PER LE AREE RESIDENZIALI Sparsi

ANALISI
DESTINAZIONE D’USO PREVALENTE
Originale: RESIDENZIALE | Attuale: RESIDZIALE
TIPOLOGIA EDIFICIO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E
MATERIALI
specialistico.............. annesso rustico........... Facciata Copertura
villa....oo rurale semplice........... intonaco............... COPPIneenineaniie e,
palazzetto................ rurale aggregato.......... mattoni................ tavelle.........cooooeeeenin.
a blocco................... rurale con annesso ...... pietra..........cceeene legno......covveie e,
acore........ceevenennnn. rurale in cortina.......... MISt0......ovvvivnne lamiera....................
inlinea.................. altra tipologia............ altro.................... altro.........cooveeennnen
STATO DI CONSERVAZIONE UTILIZZAZIONE
BUONO....ce L0 7= -
MEAIOCTE ... et et e e e e parziale........ooooii i
CALLIVO. .ot e e e in restauro o ristrutturazione.................cceeveeeenn.
L0 0 =T = PPt NON UINZZAt0......cevvi v e e,
INTERVENTI SULL'IMPIANTO ORIGINARIO DATAZIONE
dimodesta entita...........cocoeieiii i primadel 1845.........coiiiiiiii
di pesante entita..........cooeiieiei i dal 1846 al 1853.......ccoiviie i
facCiata.....o.oov e dal 1854 al 1912......c.cevivie i e
SUPEIetaZIONI... ...ttt e e e e dopO il 1912, .0
PROGETTO
CATEGORIE DI INTERVENTO

B =1y v= 10 o T 4 nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento......
2 risanamento CoONSEervativo..........cc.eeveriieneeiinnnnnns 5 demolizione.........ocvviiiiiiiiie i
3 ristrutturazione edilizia...................oo 6 tuttigliinterventi.................ccoooiii

DESTINAZIONE D’USO CONSIGLIATA

RESIDENZIALE

PRESCRIZIONI

Conservazione delle caratterizzazioni architettomiesistenti.

Possibilita di adeguamento delle altezze alle nagiemico-sanitarie.

Gli ampliamenti derivanti dalle possibilita ediftcsie della zona dovranno risultare compatibili c@aratteri rurali del
manufatto.

Colorazioni nelle tonalita del giallo tenue o de$so.







