COMUNE Dl
MONSELICE
Provincia di Padova

REPERTORIO NORMATIVO DEI
BENI AMBIENTALI

Riferimento scheda A

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
PER LE AREE RESIDENZIALI

Scheda di progetto| n. 20
S. Cosma
Centro Storico

ANALISI
DESTINAZIONE D’USO PREVALENTE
Originale: RESIDENZIALE | Attuale: RESIDZIALE
TIPOLOGIA EDIFICIO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E
MATERIALI
specialistico.............. annesso rustico........... Facciata Copertura
villa.......coo rurale semplice........... intonaco.............. (o70] ] o/ I
palazzetto................ rurale aggregato.......... mattoni................ tavelle.........ooeeeeeennn,
ablocco................... rurale con annesso ...... pietra................... legno.......ccoeeveieennn.
acore.........eeeeiennns rurale in cortina.......... Misto.......covvvnnnnn. lamiera....................
inlinea................... altra tipologia............ altro.................... altro...............o
STATO DI CONSERVAZIONE UTILIZZAZIONE
DUONO....ce totale. ..
01T [T 1o g Parziale.......coooie i
CALIVO. .. oee e in restauro o ristrutturazione.................c.ccceenee.
000 = non utilizzato...........ccooveiiiiii i
INTERVENTI SULL'IMPIANTO ORIGINARIO DATAZIONE
di modesta entita..........ccooovviiiii i primadel 1845,
di pesante entita..........ccoovvviiiii i, dal 1846 al 1853.......ccceiiiiiie v
facciata.......ooveeie dal 1854 al 1912... ..o
superfetazioni..........c..coou i, dopo il 1912, .
PROGETTO
CATEGORIE DI INTERVENTO
R C=TS) = 10 [ o J 4 nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento......
2 risanamento conservativo...............cveveeveninninnnn. 5 demolizione..........cooeoiiiiii i
3 ristrutturazione edilizia.....................oc . 6 tutti gliinterventi................cocoiiiiiiii i
DESTINAZIONE D’USO CONSIGLIATA
RESIDENZIALE

PRESCRIZIONI

Conservazione delle caratterizzazioni architettomitipologiche e materiche del manufatto origmar
Ridefinizione forometrica del prospetto lateralénBzione dei serramenti in alluminio.

Non sono ammessi ampliamenti.
Colorazioni nelle tonalita del giallo tenue e daorio.







COMUNE Dl
MONSELICE
Provincia di Padova

REPERTORIO NORMATIVO DEI
BENI AMBIENTALI

Riferimento scheda A

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
PER LE AREE RESIDENZIALI

Scheda di progetto| n. 21
S. Cosma
Centro Storico

ANALISI
DESTINAZIONE D’USO PREVALENTE
Originale: CHIESA | Attuale: CHIESA
TIPOLOGIA EDIFICIO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E
MATERIALI
specialistico.............. annesso rustico........... Facciata Copertura
villa.......coo rurale semplice........... intonaco............... (o70] ] o/ I
palazzetto................ rurale aggregato.......... mattoni................ tavelle.........cooeeveeennn,
ablocco................... rurale con annesso ...... pietra................... legno......ccvveeennne.
acore.........eeeeiennns rurale in cortina.......... Misto.......covvvnnnnn. lamiera.....................
inlinea................... altra tipologia............ altro.................... altro...............o
STATO DI CONSERVAZIONE UTILIZZAZIONE
DUONO....ce totale. ..
01T [T 1o g Parziale.......coooie i
CALIVO. .. oee e in restauro o ristrutturazione.................c.ccceenee..
000 = non utilizzato...........ccooveiiiiii i
INTERVENTI SULL'IMPIANTO ORIGINARIO DATAZIONE
di modesta entita..........ccooovviiiii i primadel 1845,
di pesante entita..........ccoovvviiiii i, dal 1846 al 1853.......ccceiiiiiie v
facciata.......ooveeie dal 1854 al 1912... ..o
superfetazioni.............ooocii i, dopo il 1912, .
PROGETTO
CATEGORIE DI INTERVENTO
=TS = 10 | (o J 4 nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento......
2 risanamento conservativo...............cveveeveninninnnn. 5 demolizione..........coooiiiiii i
3 ristrutturazione edilizia.....................c . 6 tutti gliinterventi................cocoiviiiin i
DESTINAZIONE D’USO CONSIGLIATA
CHIESA

PRESCRIZIONI

Conservazione delle caratterizzazioni architettomie materiche del manufatto storico.

Eventuali adeguamenti funzionali dovranno risul@smpatibili con la storicita dell’edificio.
Qualora la vetusta superasse i cinquant’anni tgrienti dovranno essere sottoposti alla preverip@ovazione da parte
della Soprintendenza per i Beni Architettonici cosine previsto dal D.Lgs. n.490/99.







COMUNE DI REPERTORIO NORMATIVO DEI
MONSELICE BENI AMBIENTALI

Provincia di Padova

Riferimento scheda A

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. Scheda di progetto| n. 22

PER LE AREE RESIDENZIALI S. Cosma
Centro Storico

ANALISI
DESTINAZIONE D’USO PREVALENTE
Originale: RESIDENZIALE (CASA CANONICA) | Atwmle: RESIDENZIALE (CASA CANONICA)
TIPOLOGIA EDIFICIO CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E
MATERIALI
specialistico.............. annesso rustico........... Facciata Copertura
villa.......coo rurale semplice........... intonaco............... (o70] ] o/ I
palazzetto................ rurale aggregato.......... mattoni................ tavelle.........ooeeeeeennn,
ablocco................... rurale con annesso ...... pietra................... legno.......ccoeeveieennn.
acore.........eeeeiennns rurale in cortina.......... Misto.......covvvnnnnn. lamiera.....................
inlinea................... altra tipologia............ altro.................... altro...............o
STATO DI CONSERVAZIONE UTILIZZAZIONE
DUONO....ce totale. ..
01 To [To 1o = Parziale.......coooie i
CALIVO. .. oee e in restauro o ristrutturazione.................c.ccceenee..
000 = non utilizzato...........ccooveiiiiii i
INTERVENTI SULL'IMPIANTO ORIGINARIO DATAZIONE
di modesta entita..........ccooovviiiii i primadel 1845,
di pesante entita..........ccoovvviiiii i, dal 1846 al 1853.......ccceiiiiiie v
facciata.......ooveeie dal 1854 al 1912... ..o
superfetazioni..........c..coou i, dopo il 1912, ..
PROGETTO
CATEGORIE DI INTERVENTO
=TS = 10 | (o J 4 nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento......
2 risanamento conservativo...............cveveeveninninnnn. 5 demolizione..........coooiiiiii i
3 ristrutturazione edilizia.....................oeee 6 tutti gliinterventi................cocoiviiiin i

DESTINAZIONE D’'USO CONSIGLIATA

RESIDENZIALE (CASA CANONICA)

PRESCRIZIONI

Conservazione delle caratterizzazioni architettomie materiche del manufatto storico.

Eventuali adeguamenti funzionali dovranno risul@sepatibili con la storicita dell’edificio.
Qualora la vetusta superasse i cinquant’anni tgrienti dovranno essere sottoposti alla prevertpmovazione da parte
della Soprintendenza per i Beni Architettonici cosine previsto dal D.Lgs. n.490/99.







